GHM2-EO

Il motore bidirezionale rappresentato & privo di
drenaggio estemo.

la confropressione massima in uscita [Pcl non
pud eccedere i 6 bar.

Parti accessorie a corredo del motore
standard: linguetta a disco [codice 522057),
dado M12x1.5 (codice 523016,

rosefta elastica spaccata (codice 523005).
Porte standard: filetti M8 profondita

utile 17 mm.

Disponibile su richiesta albero conico con
linguetia a disco di spessore 3,2 mm ('T3").
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The bi-directional motor showed is without
external drain.
The maximum counterpressure in the outlet

(Pclis 6 bor.

Accessories supplied with the standard motor:
woodruff key (code 522057),

M12x1.5 exagonal nut [code 523016),
washer [code 523005).

Standard ports: M8 threadls depth 17 mm.
The tapered shaft is also available with

3,2 mm key ('T3").
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TIPO CILNDRATA | PORTATA a 1500 giri/min PRESSIONI MASSIME VELOCITA MASSIMA DIMENSIONI
TYPE DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS
P Pc Pp L M d h H

cm®/giro [cm?/rev]

litri/min [litres/min] ba

bar giri/min [rpm]

r bGT mm mm mm mm mm
(GavoRoR0 | 45 |64 | 20 | 6 | %5 | 4000 |45
(GroRI0E0 | 7 | 10 | o0 | 6 | 295 | 4000 | 475|675 13 | w8 | |
(GHMoRI3E0 | 96 | 137 | o0 | 6 | 295 | 3000 | 495]1015] 13 | w8 | 0 |
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Cawonsto | 7o | 255 |0 | o | o5 | a0 | 55 [1as| 10 | e | s0
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